
Eau surchauffée

T

Echangeur 1

Echangeur 2

T

D

80°C

P

Bouteille

casse pression

Sonde

départ

secondaire

SACVLChauffage urbain

Primaire ECS
Chauffage au sol

général

80°C

60°C

Réseau

primaire

conservé

R

C1

C2

80°C

60°C

60°C

40°C 30°C

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

Réseau

créé

Réseau

conservé

SEL

TRAITEMENT

D'EAU

Depuis Réseau

chauffage urbain

C

P=850 kW

P=850 kW

DESEMBOUEUR

MAGNETIQUE

SURPRESSEUR

LT sous-station RCU

LOCAL TECHNIQUE ECS

Sous-station n° 2

Echangeur 1

Echangeur 2

60°C 80°C

60°C

Circuit Primaire

ECS 80/60°C

80°C60°C

Vannes en attente pour

"dispositif d'injéction"

Module ECS répondant à 100%

des besoins ECS des 3 allées

Manchette

témoin

C

Circulateur bouclage

1500 L

P=500 kW

P=500 kW

Echangeur 1

Echangeur 2

60°C

P

P

P

P

P

P

P

P

80°C

60°C

80°C60°C

P

Vannes en attente pour

"dispositif d'injéction"

Module ECS répondant à 100%

des besoins ECS des 3 allées

Manchette

témoin

Manchette

témoin

C

Circulateur bouclage

1500 L

P=500 kW

P=500 kW

Echangeur 1

Echangeur 2

60°C

P

P

P

P

P

P

P

P

80°C

60°C

Circuit Primaire

ECS 80/60°C

80°C60°C

Vannes en attente pour

"dispositif d'injéction"

Module ECS répondant à 100%

des besoins ECS des 3 allées

Ballon tampon de

stockage primaire

Manchette

témoin

Manchette

témoin

C

Circulateur bouclage

1500 L

P=500 kW

P=500 kW

LOCAL TECHNIQUE ECS

Sous-station n° 3

LOCAL TECHNIQUE ECS

Sous-station n° 1

PP

Ballon tampon de

stockage primaire

Ballon tampon de

stockage primaire

R

Sonde extérieure

Vers allée 9

n°249

Vers allée 8

n°248

Vers allée 7

n°247

Vers allée 6

n°246

Vers allée 5

n°245

Vers allée 4

n°244

Vers allée 3

n°243

Vers allée 2

n°242

Vers allée 1

n°241

Schéma de Production

Ech : Sans


